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INSTRUCAO DE USO

Kit Canula para Artroscopia de ATM-SYS PLUS

N.2 Registro Anvisa: 80693389008

Forma de Apresentagdo e Indicaciao

O Kit Canula para Artroscopia de ATM-SYS PLUS é comercializado em embalagem individual, de
uso unico e de forma estéril. O produto é acondicionado em blister termoformado, vedacado Unica
e selado termicamente com papel Tyvek, em seguida, o blister é acondicionado em uma Caixa de
Papel (embalagem secundaria), com a finalidade de armazenar o produto, facilitando sua

manipulagdo, transporte ou armazenamento.

Descrigao do Produto

Nome Técnico:

Kit Instrumental

Nome Comercial:

Kit Canula para Artroscopia de ATM-SYS PLUS
Matéria-Prima:

Aco Inoxidavel AISI 304 com Acabamento em Polimero
Prazo de Validade:

3 Anos (A partir da data de esterilizagdo)
Produto Estéril / Produto de Uso Unico
Proibido REPROCESSAR / N3o Reesterilizar
Método de Esterilizagao:

Oxido de Etileno (ETO)

Responsavel Técnico — Thiago Landi Squissato
Crea - 5062630206/SP
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Modelos Comerciais
608.022.00004 - Kit Canula para Artroscopia de ATM-SYS PLUS
. . Matéria-Prim . ~
Imagens llustrativas Qtd. Descrigdo do Produto ate' a a Dimenséao
(Principal)
i Aco | idavel ASTM
[~ — 02 Canula 1,9mm so noxigave 75,0 X 16,0 x 22,0mm
F899 304 / Poliacetal
” 02 Tampa Vedante Luer Macho Polipropileno @11,0x 7,7mm
Aco Inoxidavel ASTM
—_ 01 BI d 12,0 x 100,0
oqueador F899 304 / Poliacetal @ X mm
Aco Inoxidavel ASTM
1 | Esféri 12,0x 104,
=== 0 nsertor Esférico F899 304 / Poliacetal ©12,0 x 104,0mm
Acgo Inoxidavel ASTM
[ 1 [ Afi . 12,0 x 104,
0 nsertor Afiado F899 304 / Poliacetal ©12,0 x 104,0mm
. Aco Inoxidavel ASTM
[ 01 Pinga Coletora . 11,5x211,5mm
n F899 304 / Poliacetal P1L5x
01 Dispositivo De Corte Ago Inoxidavel ASTM ©11,5x211,5mm
P F899 304 / Poliacetal
Aco | idavel ASTM
———— 01 Pinga Auxiliar §o Inoxicave . ©11,5x211,5mm
F899 304 / Poliacetal
Aco Inoxidavel ASTM
_ 1 Lamina M f; 1
—_— 0 amina Monofacetada F899 304 / Poliacetal ©9,0 x 193,0mm
Aco Inoxidavel ASTM
- 01 Lamina Bifacetad 9,0x 193,0
— amina Bitacetada F899 304 / Poliacetal 9,0 193,0mm
Aco Inoxidavel ASTM
— 01 Cureta Esféri 9,0 x 193,0mm
ureta tsterica F899 304 / Poliacetal 29,0
Aco Inoxidavel ASTM
—— 01 Gancho Incisa 9,0x 193,0
anchoncisao F899 304 / Poliacetal 99,0 193,0mm
Aco Inoxidavel ASTM
01 G ho Desl t 9,0x193,0
— ancho beslocamento F899 304 / Poliacetal 99,0 193,0mm
Aco Inoxidavel ASTM
01 Mi ot 9,0x 193,0
— Inescotomo F899 304 / Poliacetal 9,0 193,0mm
Poli il Tint
. 01 Abridor de Boca Adulto © |prop|’e|t10 /Tinta 42,2 x 28,5 x 20,0mm
atoxica
Aco Inoxidavel ASTM
1 i B i 2 2 1
‘ 0 Abridor de Boca Infantil F899 420 32,3x23,5x17,0mm
Régua: 159,0 x 16,0 x
o1 Caneta Marcacio e Réeua Aco Inoxidavel ASTM 0,35mm
¢ & F899 304 /Poliacetal Caneta: @11 x
167,5mm
— — 01 Pinga Clinica olipropileno 162,0 x 10,5 x 10,8mm
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Embalagens

O Kit Canula para Artroscopia de ATM-SYS PLUS é comercializado de forma estéril e de uso Unico,
embalado da seguinte maneira:

e Embalagem Primdria - Embalagem tipo blister feita de material PET (¢ um polimero
termoplastico de 100% de matéria-prima virgem (tereftalato de polietileno) e quando aquecido
na temperatura adequada, o material se termo-molda facilmente, dando o formato do molde)
gue tem geralmente o formato de um produto e tem por finalidade armazenar este produto. Os
produtos sdao selados com papel tyvek e esterilizados.

¢ Embalagem Secundaria - Caixa de Papel Cartdao que recebe o blister primdrio, com finalidade de
armazenar o produto, facilitando sua manipulacao, transporte ou armazenamento.

Transporte e Armazenamento

O produto deve ser transportado adequadamente em sua embalagem original, evitando quedas
e atritos que possam danificar a estrutura e a superficie do produto.

Deve ser transportado em ambientes limpos, secos e frescos, isentos de umidade e calor
excessivo e ao abrigo de poeiras e sujidades, de forma a assegurar a integridade do produto
e de sua embalagem. Evitar quedas e impactos.

Transportar de modo adequado e seguro, em faixa de temperatura entre 10° a 55°C. Faixa de

umidade relativa 10% a 85%.

Ambiente de conservagao
Temperatura 10°Ca 55°C
Umidade relativa 10% a 85%

Armazenar em local limpo, seco e arejado, sem exposi¢do a luz solar, a umidade, ou a substancias
contaminantes de forma a manter a sua integridade fisica, conforme requisitos principais da RDC
665/2022.

Os produtos ndo podem ser armazenados sobre o chdo. Assim recomenda-se a utiliza¢do de
prateleiras, e ndo deve ser estocado junto com produtos quimicos que possam desprender
vapores corrosivos.

O produto deve ser mantido em suas embalagens originais até o momento de sua utilizagao,
sendo que a abertura da embalagem para utilizagdo cirurgica e o manuseio do produto devera ser

realizado por pessoal habilitado para este procedimento.
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O Kit Canula para Artroscopia de ATM-SYS PLUS foi desenvolvido para auxiliar o cirurgido na

insercdo, remocdo total ou parcial de articulagdes, ossos e partes moles em cirurgias

minimamente invasivas de ATM (disfuncdo de articulagdo temporomandibular).

E formado pelos componentes citados abaixo, e tem como funcdo a criacdo de via de acesso ao

interior das articulacGes, sem a necessidade de incisGes de grande extensao, através da canula sao

inseridos os instrumentos quem tem como funcdao a manipulacdo dos tecidos no interior da

articulacdo. A técnica cirurgica realizada pelo cirurgido, técnica que podera abranger desde o

diagndstico de uma disfuncdo de ATM, passando pelo reposicionamento do disco articulado e

chegando até o retrabalho da parte dsseo condilar.

Os componentes possuem as seguintes finalidades:

Imagem llustrativa

Descrigao

Finalidade

Céanula 1,9mm

Acesso e guia para instrumentos, didmetro
interno de 1,9mm.

Tampa Vedante Luer Macho

E utilizado em conjunto com a Canula 1,9mm
evitando a saida de fluido da articulagdo.

Utilizado para limpeza da canula e bloqueio

v i
Il .. ~ 7.
EJ]J:H:I Blogueador em caso de ndo utilizagdo tempordria, durante
L~ " 0 ato cirurgico.
T ~—_— H " - ~ . .
i L. Utilizado para perfuragao da capsula articular,
A Insertor Esférico . ~
] " evitando lesdes.
T~ 1 " - . A
) . Utilizado juntamente com a Canula, para
> Insertor Afiado .
] W perfuragdo inicial da pele.

Pinga Coletora

Auxilia na retira de excessos de partes moles.

i i N Auxilia no corte e retirada de partes moles e
W \u— Dispositivo De Corte
- i} ] 0ss0.
/f
I— Il r
[ I . e T .
f LE“:}}:IE' Pinga Auxiliar Auxilia na retira de excessos de partes moles.
—_— L | /J,J "
] it . Utilizada em Incisdes, raspagem, remocado de
\e— — Lamina Monofacetada .
| " aderéncias.
] it . . Utilizada em incis&es, seu formato possibilita a
w==--——" Lamina Bifacetada e e
_— i utilizagdo bidirecional.

Cureta Esférica

Limpeza, corte e remogdo de 0ssos ou partes
moles.

Gancho Incisdo

Utilizada em raspagem das superficies
articulares visando a liberagdo de aderéncias.
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Gancho Deslocamento

Remocgdo de ostedfitos que apresentam maior
resisténcia que as aderéncias articulares.

Minescétomo

Utilizado em raspagem das superficies
articulares. Exclusivo formato cortante.

Abridor de Boca Adulto

Tem a fungdo de manter a boca aberta,
proporcionando maior espacgo dentro da
articulagdo e impedindo que o paciente feche
a boca.

Abridor de Boca Infantil

Tem a fungdo de manter a boca aberta,
proporcionando maior espago dentro da
articulagdo e impedindo que o paciente feche
a boca.

Caneta Marcagdo e Régua

Marcagdo dos pontos de incisdo e medir a
dimensdo da introdugdo da canula.

Pinga Clinica

Indicada para manipulagdo geral em
procedimentos cirdrgicos.

Esse procedimento é realizado sem danos as fungdes vitais do paciente. A utilizacdo deste produto

é restrita a médico habilitado, com capacidade e experiéncia adequada necessaria, para realizar

procedimentos de bloqueio/estimulacao.

Inspecionar a embalagem e verificar a integridade. A embalagem deve ser aberta puxando pela

aba de abertura na extremidade da embalagem, apds, o produto deve ser retirado da embalagem.

O manuseio deve seguir técnicas assépticas utilizadas nos centros cirurgicos.

e Verifique se a embalagem ndo esta danificada ou molhada;

e Verifique se a indicagao de esterilizagao estd correta;

e Verifique o prazo de validade da esterilizagdo, ndo utilize se estiver vencido;

e Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra a embalagem e retire

o produto;

e Realize o procedimento cirurgico aplicavel;

e Apds o procedimento, inutilize os produtos e descarte em lixo hospitalar.

ATENCAO: NAO acompanham esse produto: nenhum material implantavel, medicamento ou

farmaco.

Caracteristicas Técnicas

Os componentes que entram em contato com o paciente no procedimento cirdrgico sao:

e Bloqueador

e |nsertor Esférico
e Insertor Afiado

¢ Pinga Coletora
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e Dispositivo De Corte

* Pinga Auxiliar

e Lamina Monofacetada
e Lamina Bifacetada

e Cureta Esférica

e Gancho Incisao

e Gancho Deslocamento
e Minescotomo

e Abridor de Boca Adulto
e Abridor de Boca Infantil

¢ Pinga Clinica

Os componentes que ndo entram em contato com o paciente no procedimento cirdrgico sao:
e Canulal,9mm
e Tampa Vedante Luer Macho

®  (Caneta Marcacgdo e Régua

Identificacdo e Rastreabilidade:

A rastreabilidade é assegurada por um conjunto de etiquetas (04) adesivas fornecidas na
embalagem trazendo informag¢des como a nome do produto, data de fabricagdo, data de validade,
descricdo do material, nimero de lote, identificacdo do fabricante e niumero de registro na
ANVISA. Desta forma é possivel fazer o caminho reverso e atingir a producdo, matéria-prima,

fornecedor e demais itens de controle de qualidade estabelecidos.

E responsabilidade da equipe médica e do hospital (os depositarios das informacdes e prontudrios
do paciente) a fixacdo da etiqueta na folha de descricdo da cirurgia ou secdo do prontudario
médico.

Em caso de ocorréncia de efeitos adversos, o médico ou o paciente devera reportar ao detentor
do registro do produto e ao 6rgdo sanitario competente, Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria,
através do site www.anvisa.gov.br.As informac¢Oes de rastreabilidade sdo necessdrias para
notificacdo pelo servico de saude e/ou pelo préprio paciente a Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria — ANVISA e ao distribuidor, quando da ocorréncia de eventos adversos graves, para a

conducgdo das investigagOes cabiveis;
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A rastreabilidade do produto é garantida além do nimero do lote do produto, com as informagées

gue sdo descritas nas 04 etiquetas de rastreabilidade disponibilizadas na embalagem do produto,

contendo:

KIT DE ARTROSCOPIA ATM SYS PLUS 1,9

Etiqueta do Paciente

608.022.00004 001199
] 2370172024 & 22/01/2027

ANVISA: 80693389008
Material: Inox 304 / Polimero

Cimtech Ind. Com. Imp. Exp. Prod. OrtLtda
CNPJ: 11.134.261/0001-10
Fone: (19) 3597-2250

Imagem ilustrativa - Dizeres de rotulagem e modelo das etiquetas de rastreabilidade.

Precaugoes, Restricoes e Adverténcias

v

v
v

Antes de utilizar o produto, o cirurgido deve ler atentamente as instrucdes de uso que o
auxiliara no uso correto e seguro, além de proteger contra possiveis riscos.
Produto de Uso Unico

Proibido REPROCESSAR

A cirurgia devera ser realizada por profissionais da medicina com experiéncia adequada no

método, em um ambito institucional que devera contar com todos os parametros adequados para

a realizacdo do procedimento.

v

Dispositivo médico de uso Unico e PROIBIDO REPROCESSAR, produto fornecido de forma
estéril;

Antes de utilizar o produto, o usuario deve ler atentamente esta instru¢do de uso, para
garantir o uso correto e seguro do produto e prote¢do contra possiveis riscos;

N3do utilizar se estiver fora do prazo de validade;

Verificar a integridade da embalagem antes do uso, ndo utilizar caso a embalagem esteja
danificada ou violada;

O produto deve estar integro para sua utilizacdo, caso apresente qualquer tipo de
alteracdo como marcas de esforgos mecanicos, torto ou qualquer alteracdo visivel, o
mesmo deve ser descartado imediatamente;

O produto sé deve ser utilizado por médicos cirurgiGes qualificados, que possuam o
conhecimento e a experiéncia necessdrios para a devida utilizagdo do produto,
conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importancia de se
manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaugao

com cada detalhe sdo fundamentais para que nao haja riscos de contaminacao.
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v' A empresa fabricante n3o assume a responsabilidade por danos que eventualmente
ocorram neste produto e com consequéncias ao paciente, em funcdo de utilizacGes
improprias;

v" Armazenar em local seco e longe da umidade e do calor excessivo, isento de
contaminacdo particulada (poeira e sujidades);

v" N3o deve ser estocado junto com produtos quimicos que possam desprender vapores
Corrosivos;

v" Transportar e manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso;

v’ Evitar quedas e impactos.

Toda técnica cirdrgica, mesmo quando bem aplicada, pode apresentar problemas, complicacdes
e situagGes em que o objetivo final do tratamento nao é atingido total ou parcialmente e sendo
as suas contraindicacGes relativas dependendo sempre do caso e a critério da avaliagcdo do médico
assistente, desde a anatomia, biologia local e sistémica, o cuidado do planejamento e preparo
pds-operatdrio, a execugdo e aplicacdo de técnica cirurgica perfeita no intraoperatério e até
mesmo o perfil socioecondmico e cultural no sentido de que haja respeito e colaboracdo, por
parte do paciente, as recomendacdes e seguimento pds operatdrio. No entanto ha regras gerais

gue devem ser seguidas para evitar problemas.

Esterilizagao

Os Kits Canula para Artroscopia de ATM-SYS PLUS, sdo fornecidos estéreis e de Uso Unico.
Método de Esterilizagdo: Oxido de Etileno (ETO)

Prazo de Validade: 03 (trés) anos, apds a data de esterilizagdo

Seguindo os parametros e procedimentos estabelecidos no protocolo de validacdo e na norma
ISO 11135 - Sterilization of health- care products — Ethylene oxide — Requirements for the
development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices. A
producdo do dispositivo é realizada com grande cuidado, de modo a atender o desempenho
pretendido para o produto. Desta forma, a equipe cirurgica e os demais envolvidos devem

manipular os dispositivos adequadamente para que sejam minimizados os riscos de infeccao.

Limpeza e Higienizagao

N3o se aplica.
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Efeitos Adversos

Caso o produto apresente eventos adversos ndo relatados nesta instrucdo de uso, entrar em
contato com a Cimtech, com as informacgdes de rastreabilidade e do evento ocorrido, suficientes
gue permitam a analise do ocorrido.

Estas informacgbes encontram nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham o produto.
Todas as ocorréncias sdo tratadas pelo setor responsavel da empresa e apds o término é emitida
uma carta resposta ao cliente.

No caso de precedéncia da reclamacao as devidas providéncias sdao tomadas com ciéncia do
reclamante.

Nao sdo esperados efeitos adversos na utilizacdo deste produto.

Descarte do Produto

O descarte do produto deve ser realizado conforme indicagGes do fabricante e de acordo com as
normas de Controle de Infeccdo Hospitalar de cada hospital, obedecendo as diretrizes ambientais
estabelecidas pela Resolugdo RDC 222/2018 da Anvisa.

Cada instituicdo apresenta um procedimento de recolhimento, armazenamento e descarte
proprio de seus residuos seguindo as normas estabelecidas. O produto ja manipulado que,
porventura ndo seja utilizado, deverd ser imediatamente descartado em recipiente especifico
para produtos contaminados (comum em centros cirdrgicos), ndo devendo, sob hipdtese alguma,
ser novamente armazenado para utilizagdo posterior.

Se o produto sofrer qualquer dano de armazenamento, transporte e/ou manipulagdo, o mesmo
deve ser devolvido ao fornecedor, de acordo com as condi¢es determinadas pelas Boas Praticas
Hospitalares, para que promova o correto descarte do material. Em todo caso, conforme disposto
na RDC 67/2009 e RDC 23/2012, qualquer suspeita ou ocorréncia de eventos adversos
provenientes dos produtos objetos deste registro, a Cimtech imediatamente, por meio das
normas de tecnovigilancia, notificara a ANVISA. Caso haja necessidade, promoverd o

recolhimento do produto e assisténcia aos usuarios e pacientes.

Os produtos recolhidos serdo identificados e colocados em area destinada até a definicdo do seu
destino final. Toda documentag¢do do produto recolhido serd mantida em arquivo para eventual

comprovagao no caso de fiscalizacdao de Autoridade Sanitaria.

Assisténcia ao Consumidor

Caso o produto médico apresente um risco imprevisivel especifico, esteja fora de suas

especificacdes ou esteja gerando qualquer insatisfacdo, notifique diretamente o Servico de
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Atendimento ao Cliente (SAC) da Cimtech, envie o produto limpo e embalado em um saco plastico,
devidamente identificado com a descricdo da nao conformidade, para Rua 2-A n° 523 — Vila
Saibreiro — Rio Claro — SP — Brasil — CEP 13504-010 ou notificar diretamente no Telefone: (019)
3597-2250 Fax: (019) 3597-2260 ou e-mail: sac@cimtech.ind.br.

Reclamagdes de Clientes

A Cimtech oferece um canal para contato em casos de reclamag¢ées quanto ao desempenho do
produto e para esclarecimento de duvidas e recebimento de sugestdes. Para tal, o distribuidor
deve entrar em contato com a empresa por meio dos telefones: (019) 3597-2250 / (019) 3597-

2260 ou por meio dos e-mails: cimtech@cimtech.ind.br ou sac@cimtech.ind.br.

Simbologias

Os simbolos utilizados sdo padronizados conforme norma técnico ABNT NBR ISO 15223-1 —
Produtos para saude — Simbolos a serem utilizados em rétulos, rotulagem e informacgées a serem
fornecidas de produtos para saude, Parte 1: Requisitos gerais. Podendo ser utilizado a simbologia

ou a descrigao.

N3do reusar

N3o reesterilizar

Atengdo consultar instrugdes de uso

2| ® @

STERILElEO Esterilizado por Oxido de Etileno

55°C
Armazenar em temperatura entre 10°C e 55°C

o

10°C

85%

Armazenar em umidade entre 10% e 85%

&

10

Manter afastado de luz solar ou calor

7

. 2

.

Manter seco

Y.
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CIMTECH IND. COM. IMP. EXP. PRODUTO ORTOPEDICO LTDA
CNPJ: 11.134.261/0001-10
Rua 02-A N°523 - Vila Saibreiro
Cep: 13.504-010 - Rio Claro - SP
Fone (19) 3597-2250
www.cimtech.ind.br

TH |AGO LAN D| Assinado de forma digital

por THIAGO LANDI

SQUISSATQ:27 sQuissaTO:27226443805

Dados: 2025.02.25

226443805 09:28:35 -03'00"

Responsavel Técnico — Thiago Landi Squissato
Crea - 5062630206/SP
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